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Panneau GRAFOR 3D 5
Panneau de treillis électrosoudé rigide

• Standard
Conception et fabrication conformes aux standards
• Robustesse
Mailles soudées 
Panneau renforcé par des nervures longitudinales 3D

• Longévité
Fil galvanisés et plastifié pour une grande protection contre 
corrosion

• Protection
Sécurisation efficace pour éviter l’intrusion de la faune

• Esthétique
Panneau rigide et harmonieux 
Choix de couleurs 

• Espaces verts
• Jardins et parcs
• Stades et équipements sportifs
• Parkings 
• Aires de jeux
• Délimitations urbaines
• Sites industriels
• Zones commerciales
• Stations multi-services
• Etablissements et sites privés et publics
• Ecoles
• Ports et aéroports ...

Applications Avantages
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Panneau de treillis électrosoudé rigide doté de nervures de
renfort à partir de fils en acier tréfilé et galvanisé à chaud. 

Panneau GRAFOR 3D 5

Panneau électrosoudé doté de nervures de renfort
Norme EN 10223-7

Objet

Traitement de surface
Dégraissage, rinçage  et phosphatation
 
Plastification  
Poudrage polyester (min 80 microns)
Polymérisation par cuisson au four 
Norme: NF EN 10245-4

Couleurs Vert RAL 6005, Blanc RAL 9010, Gris RAL 7015
Bleu RAL 5005 
Autres couleurs, à la demande

Revêtement

Fil acier 
Norme EN 16120-2
Fils horizontaux : 450-550 N/mm²
Fils verticaux : 450-550 N/mm²

Diamètre des fils horizontaux: 5.0 mm
Diamètre des fils verticaux : 5.0 mm

Fil Galvanisé à chaud.
Classe D - Norme EN 10244-2

Matières premières

Formats / Dimensions

Palette de 50 panneaux

Conditionnement

Présentation

Dimensions des Panneaux GRAFOR 3D 5 
 

Code Format HxL 
mm 

Maille HxL 
mm 

Ø Fil 
mm Nervures 

10010 065 60 650 x 2500 

200 x 50 5,0 

2 
10010 105 60 1050 x 2500 2 
10010 155 60 1550 x 2500 3 
10010 205 60 2050 x 2500 4 
10010 225 60 2250 x 2500 4 
10010 245 60 2450 x 2500 4 

 
Tableau donné pour panneau GRAFOR 3D 5, couleur Vert RAL 6005

Possibilité de combinaison de panneaux pour différentes hauteurs

Hauteur du panneau : 600 – 2 400 mm
Largeur du panneau : standard 2 500 mm

Maille principale : 200 x 50 mm
Maille secondaire : 100 x 50 mm

Possibilité de formats et mesures hors standards
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