
Piquet rectangulaire 120x60
Piquet rectangulaire en acier galvanisé et plastifié

Objet

Matières premières

Revêtement

Dimensions

Piquet en tube acier galvanisé

Tube acier galvanisé à chaud
L’acier est désigné par DX51 D
Norme EN 10305-5

Galvanisation à chaud par immersion
Norme EN 1461

Traitement de surface
Dégraissage, rinçage  et phosphatation
 
Plastification  
Poudrage polyester (min 80 microns)
Polymérisation par cuisson au four 
Norme: NF EN 10245-4

Couleurs Vert RAL 6005, Blanc RAL 9010, Gris RAL 7015
Bleu RAL 5005 
Autres couleurs, à la demande

Piquet REC Platine

Dimensions

 Piquet REC 120×60

Bouchon

Piquet REC Fouille

Dimension Piquet rectangulaire 120x60 

Fouille Platine 
Epaisseur 

mm 
Code Longueur 

mm Code Longueur 
mm 

12090 250 60 2500 12091 210 60 2100 2.0 à 2.5 

12090 300 60 3000 12091 260 60 2600 2.0 à 2.5 

12090 370 60 3700 --- --- 2.0 à 2.5 

12090 480 60 4800 --- --- 2.0 à 2.5 
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